
Spumă B1 LORENCIC LO-FIRE/EPS-

FILLING FOAM 1K pentru aplicare cu 

pistolul

Spuma B1 LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K pentru aplicare cu 

pistolul este o spumă unicomponentă, de protecţie împotriva 

incendiilor, care se întăreşte în condiţii de umezeală, produsă 

dintr-un amestec prepolimerizat. Dispune de foarte bune 

caracteristici de izolare termică şi fonică, precum şi adezive. 

Este greu inflamabilă, se întăreşte repede, aderă excelent, îşi 

păstrează forma. Este deosebit de potrivită pentru plăci 

izolatoare din EPS pentru faţade precum şi pentru umplerea şi 

etanşarea de rosturi cu exigenţe de protecţie antiincendiu, în 

situaţiile care necesită o rezistenţă la foc din Clasa B1 (conform 

EN 1366-4). Aderă bine la materialele de construcţii uzuale, cu 

excepţia suprafeţelor din teflon, a celor din polietilenă şi a celor 

siliconate. Odată întărită, spuma este sensibilă la acţiunea 

razelor ultraviolete şi la lumina directă a soarelui. Substratul trebuie să fie curat, fix, fără praf şi degresat. 

Temperatura recipientului ar trebui să fie cuprinsă între +10°C şi +25°C. După întărire, spuma poate fi 

văruită şi tencuită. Spuma poate fi îndepărtată numai mecanic sau folosind o substanţă de curăţare PU. 

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricaţiei. Recipientul trebuie să fie depozitat şi transportat 

vertical. A se depozita într-un loc răcoros şi uscat. Temperatura de depozitare: între +5°C şi +30°C. Tubul 

sub presiune nu trebuie depozitat la temperaturi mai mari de +50°C sau sub acţiunea directă a luminii 

solare. Date tehnice: temperatura de prelucrare: între +5°C şi +30°C, nu mai este lipicioasă după 12–16 

minute, poate fi tăiată după circa 30–40 minute, se întăreşte complet în rost (la +23°C) după maximum 

18h, se întăreşte complet în rost (la +5°C) după maximum 24h. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

ZKR22LO =§= Spumă B1 LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K, 750ml, 12 

bucăţi/cutie, 70 cutii/palet
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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